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> Motoren- und Maschinenschutz
Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen Typ 45 ree

Allgemeine Hinweise

Die Bremsgleichrichter 45... dienen der Geichspannungs-
versorgung von ekktrischen Bremsspulen, die an Hektro-
motoren mechanische Bremsen losen bzw. einfallen lassen.

Anwendung

Die Bremsgleichrichter ! nden tiberall dort Anwendung,
wo elektrische Maschinen aus Sicherheitsgrinden schnell
anhalten mussen, um Gefahren fur Mensch und Maschine
zuvermeiden, z.B.

I Krane

I Aufziige

I Hebezeuge

I Werkzeugmaschinen

Furktionsprinzip

Die Bremsgleichrichter 45... erzeugen aus ener Wechsel-
spannung eine gleichgerichtete Spannung. Diese speist
die Bremsspule einer Motor-Scheibenbremse. Die Géich-
richter werden in Bnweg- oder Briickenschaltung betrie-
ben.

Vorteile des Geaéates

I héchste Zuwerlassigkeit durch den Eirsatz hochwertiger
Gleichrichterdioden

I kompakte Bauform fiir Montage im Motoranshluss-
kasten, optional auf DIN-Normehiene

I schnelles Losen der elektromechanishen Bremsen an
Elektromotoren durch Halkeiterschalter

I verringert Vearschleil? der elektromechanishen Bremse

I 50% Energieeirsparung bei geléger Bremse

I Vemeidung stéender Wechselstrom-Brumngerausche
der Bremspulen
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Bremsgleichrichter: Typ 45 e

Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen

Tednische Daten

Anschlussbild:

Beispiel: Bauform A Elektrische Daten:

Eingangsspannung | Bauform A, B, C, G: 42500V AC
Vin: | Bauform D: 24.440VAC
Bauform F: 24400 V AC
O O Bauform E: 24.250V AC
O O Ausgangsspannung | Einweggleich" | Brickengleich"
Ug: | richter richter
O O Ue* 0,445V DC | Ue* 0,89V DC
@ @ @ @ @ @ Betriebswerte:
~ ~ o - - + Umgebungs- Nemausgangs- |Nemausgangs-
temperatur: gleichstrom gleichstrom
Bauform: Bauform:
A,B,C,F A,B,C,D,E,G
TA®5°C: 2,3A 2,0A
1 2 3 4 S 6 TA+45°C: 1,3A 1,6A
TA+85°C: nicht spezi! ziert |1,1A
TA+100°C. nicht spezi! ziert |0,8A
max. Sto3strom, | Bauform: Bauform:
t=10ms, sinus: | A,B,C,F A,B,C,D,E,G
110A 30A
max. Sptzen- Bauform: | Bauform: | Bauform:
sperrspannung, | A,B,C: |F: A,B,C,D,E,G
werksgarantiert: | 1800V~ | 1200V~ | 1500V~
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> Motoren- und Maschinenschutz

Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen

Bremsgleichrichter, Stromrelais RIR10,
Motor-Klemmbrett,
(Motor: Sternschaltung)
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Motor Phasenspannung Bremsspule

Typ45...

Schaltzeit bis zum nechanischen Lésen der Bremsebei
gleich- und wechselspannungsseitiger Abschaltung:

Bremsmoment | Einweggleich- Brickengleich-
richter richter
4 Nm <10 ms <10 ms
16 Nm <15 ms <20 ms
32 Nm <20 ms <25ms

Betriebstemperatur des Geétes: 0°C... + 70°C
Umgebungstemperatur: maximal +85°C
Lagertemperaturbereich: -40°C... +/B°C

Besonderheiten:

Exerner Anschluss fur zusatzlichen Rdais-Hilfskontakt
oder elektronisches Stromrelais Typ: RSRIO/RSR 25 ar
Einfallzeitverkirzung der Bemse durch gleichstromsei-
tige Tennung der Bemsspule von der Vasorgung.

Option:

1) Bremsgleichrichter Typ mit iegrierter Eektronischer
Stinellspannungsabschaltung.

2) Bremsgleichrichter mit Ubererregung

elektrischer Schutz:
Spannungsspitzen werden durch Vaistoren wirksam
unterdriickt.
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Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen

Malf3bild

Durchmesser=3,5mm

Mechanische Daten

Bauform: A
Gehéause: Kinststoff/blau

] 2o I EEE 22mm Material - DN-Bezeichnung PA6.6
§ 39 mm o |0 SN e—4mm Dauergebrauchstemperatur [°C] 100
'Y | i A A A
©® 31 mm \Gf a Gelrauchstemperatur kurzzeitig [°C] 160
Ie) ' ') 4 -]
E o i 5 - Schmelztemperatur (DIN53 736) [°C] 255
@ ' Dynamische Ghstbergangstemperatur 5/50
| 200000 (DIN53 736) [°C]
Wameformbestandigkeit nach ISO-R75, 100
. - Verfahren A (DN 63 461) [°C]
' ' Wameformbestandigkeit nach ISO-R75, >2M
; Verfahren B (ON 63 461) [°C]
: wameleitzahl (23°C)[W(K*m)] 0,23
Spezi! sche Wamekapazitat (23°C) [J(g*K)] 1,7
Langenausdehnungskoef!zient (23°C) 7
[10-5*1/K]

Schutklasse des Gerates: 1P20

Anschliisse: Sdcraubklemmen,

Rastemafl 75

mm

Leiter massiv oder Litze bs

Querghnitt 4 mm?
Lange xBreite xH6he: 52x 3 x22 mm, siehe M3bild
Befestigung: im Motorklemmkasten:
Schrauben/Kleben
Gewidt: ca.35¢
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Bremsgleichrichter:

Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen

Malf3bild

25,0

Bauform: B
Gehause: Kunststoff/bl au

o
REIESMANN

1

5

Brickengleichrichter
45 B 50 23-B1
2

3’0t1

Material - DN-Bezeichnung PAG6.6
Dauergebrauchstemperatur [°C] 100
Gelrauchstemperatur kurzzeitig [°C] 160
Schmelztemperatur (DIN53 736) [°C] 255
Dyramische Ghsibergangstemperatur 5/50
(DIN53 736) [°C]

Wameformbestandigkeit nach ISO-R75, 100
Verfahren A (DN 63 461) [°C]
Wameformbesténdigkeit nach ISO-R75, >2M
Verfahren B (ON 63 461) [°C]

Wameleitzahl (23°C)[W(K*m)] 0,23
Spezi! sche Wamekapazitat (23°C) [J(g*K)] 1,7
Langenausdehnungskoef!z ient (23°C) 7
[10-5*1/K]

Schutxlasse des CGeréates: 1P65

Anschliisse: Kabel mit: Aderendhtilsen/

Kabelschuh

Lange xBreite xHbhe: 25x 25 x30 mm, siehe M3bild
Befestigung: im Motorklemmkasten:
Lasche mit Schrauben, Kleben

Gewidt: ca.50¢g
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Bremsgleichrichter:

Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen

Malf3bild

Bauform: C
Gehause: Kunststoff/bl au

30

P
LA 220 7

-~ +* —

CEHENENENcN:

Material - DN-Bezeichnung PAG6.6
Dauergebrauchstemperatur [°C] 100
Gelrauchstemperatur kurzzeitig [°C] 160
Schmelztemperatur (DIN53 736) [°C] 255
Dyramische Ghsibergangstemperatur 5/50
(DIN53 736) [°C]

Wameformbestandigkeit nach ISO-R75, 100
Verfahren A (DN 63 461) [°C]
Wameformbesténdigkeit nach ISO-R75, >2M
Verfahren B (ON 63 461) [°C]

Wameleitzahl (23°C)[W(K*m)] 0,23
Spezi! sche Wamekapazitat (23°C) [J(g*K)] 1,7
Langenausdehnungskoef!z ient (23°C) 7
[10-5*1/K]

Anschliisse: Sdcraubklemmen,
Rastemafd 10 mm

Leiter massiv oder Litze bs

Querghnitt 4 mn?

Schutlasse: 1P20

Lange xBreite xHOhe: 58 x23x 20 mm, siehe Maf3bid
Befestigung: im Motorklemmkasten: Kleben
Gewidt: ca.35¢

Bauform: D

Gehéause: Kunststoff/blau

Material: Duroplast, schwarz

optional: Polyamid, PA 66

Gebrauchsemperatur: dauernd: +100°C
kurzzeitig: + 160°C

Anschliisse: Kontaktstifte, £1,5 mm
Rastemal3=6 mm, optional 5mm

Schutzlasse: IP 54

Lange xBreite xHO6he: 30 x20x 15 mm, siehe MaRHdd

Befestigung: Steckelemente, Ratermald =6 mm

Gewicht: ca.20g
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Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen

Malf3bild

Malfbild:
Gehause fir Mamtage auf DIN-Shiene

Bauform: E

Gehause:

Material:
Tenperaturbestandigkeit:

Kunststoff/blau
Polyanid, PAG6,
kurzzeitig: +160°C
standig: +100°C

Breite x HOhex Lange: 24 x19x 33mm,
siehe Maf3bld
Schutzlasse: IP 20
Anschlisse: Sdraubklemmen,
max. 2,5 mnt, 5mm Rater
Befestigung: im Motor-Klemmblock,
schrauben oder Kleben
Gewicht: ca.20g
Bauform: F
Tenperaturbestandigkeit | Oberteil und Haube:

Anschluss"

blocke:

PCgrau ABSgrau
nach UL 746 B: 110°C 60°C
nach Vicat
DINISO 306 M¢hode B: | 148°C 86°C
nach ISO 75 Mthode A: | 138°C 87°C
DIN53461 Methode B: 144°C 92°C
Brennverhalten V-0
nach UL 9.
nach DIN VDE 034: Stufe llb

Gewidt: ca.150g

Lange xBreite xHOhe: 100 x22,5x 82 mm
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Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen Typ 45 ree
Bauform: G
) Gehéause: Kunststoff/blau,
Maloild Material: Polyanid, PAG6,

Tenperaturbestandigkeit: kurzzeitig: +160°C
standig: +100°C
Breite x Hohex Tefe: 40 x16,8x 36 mm,

siehe Malf3hld
Schutzlasse: IP20
Anschlisse: Sdiraubklemmen,

max. 2,5 mnt,

75 mm Rater
Befestigung: im Motor-Klemmblock,

Schrauben oder mit
Rast-Klemmstift
Gewidt: ca.20g
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Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen Typ 45 ree

Furktionsdarstellung
Bremsgleichrichter 45 B 50 23A1V,
Bremsmagnet BMA

Motor M und Maorklemmbrett MKL

Motor im Stern geschaltet Motor im Dreieck geschaltet

45 B 50 23-A1V 45 B 50 23-A1V
_E'_ _E'_

120506 — [1[256}
BMA BMA

w2

oo Tk

MKL
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Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen Typ 45 ree

Qudlitativer Velauf des Bemsspulenstroms beim Enfallen der Bremse

E A
o Abschalten
2
I / v
>
% \
g \ wechsel- und gleichstrommalige Trennung
)
@
Abfallen der Ankerscheibe
der Bremse
\
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0 15% lo Schaltzeit [ms]

E A
o Abschalten
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g \ nur wechselstrommafige Trennung
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m

Abfallen der Ankerscheibe
der Bremse

»

»

0 70 ms Schaltzeit [ms]
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Bremsgleichrichter:

Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen Typ 45 ree
Gehausebauformen:
TypA: BxTxH=52x 35 28im TypE: Bx T x H=33x24 hm
TypB: Bx T x H=25x2506im TypF: B x T x H =25 x 100 x 82nm

TypC: Bx T x H=>58x 23 0i&m

TypG: BxTxH=40x35%8mm

TypD: Bx T x H =30 x 20 %hm
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Bremsgleichrichter:
Ansteuerung von Gkichstrom-Bremsspulen Typ 45 ree

Begellbezeichnungen:
Bremsgleichrichter Typ: | 45 | B | 50 | 23 | - | A | 1 | v
Bremsgleichrichter: Stammkennung |
Furktion:

B= Bruckengleichrichter
E=Einweggleichrichter

max. EhgangsWechselspannung:
50 = 500V~ 40 = 400V~

44 = 440V~ 25 = 250V~
max. Ausgangs-Gkichstrom:

23= 2,3A=

20= 2,0A=

Bauform:
A= Standard-Redteckgehause mit Schraub-Anschlussklemmen, Rastermal3=7,5mm,
Amschluss fir zwsatzlichen Rdais-Hif skontakt oder elektronisches Stromrelais
B= Rediteckgehéuse mit herausgefiihrten Anschlussleitungen: Kabelschuhe optional
C=Redhteckgehduse mit Schraub-Anschlussklemmen, Rastermal3=10mm,
Amschluss fir zwsatzlichen Rdais-Hif skontakt oder elektronisches Stromrelais
D= Redteckgehduse mit Anschlussstiften
E=Minigeh&ause mit Schraub-Anschlussklemmen, Rastermal3=5mm,
Amschluss fir zwsatzlichen Rdais-Hifskontakt oder elektronisches Stromrelais
F=Gehause zum Adrasten auf DN-Shiene, mit Schraub-Anschlussklemmen, Gehduse-
breite 22,5mm, Anschluss fiir zusatzlichen Rdais-Hif skontakt oder elektronisches
Stomrelais
G=Redteckgehduse mit Scdraub-Anschlussklemmen, Rastermal3=7,5mm,
Stbraub- oder Klemmbefestigung (Rast-Klemmstift),

Aschluss fir zusatzlichen Rdais-Hif skontakt oder elektronisches Stromrelais
Furktion:

1= Bremsgleichrichter, Standard, ohne Zusatzfunktion
2= Bremsgleichrichter mit integrierter Schnell spannungsabschaltung

3= Bremsgleichrichter mit Ubererregung
Anschlussart:

H = harizontaler Kemmanschluss V= vertikaler Kemmanschluss

Mogliche Kombinationen von Baiform, Funktion, Betriebsspannung und Awsgangsgleichstrom:
X= Kombination mdglich

Furktion max. Betriebswecdhselspannung max. Ausgangsgleichstrom
Bauform 1123 500V~ 440V~ 250V~ 2,3A= 2,0A=
A X|] X| X X X
B X X X
B X X X
C X X X
D X X X
E X X X
F X X X
(400V~grad?)
G X X X

Wetere Beratungund Auskinfte durch:
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