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Allgemeine Hinweise
Das elektronische Thermistor-Motorschutz-Relais über-
wacht in Verbindung mit PTC-Si-Fühlern die Wicklung von 
elektrischen Maschinen. Bei sachgemäßer Anwendung 
ist ein sicherer Schutz gegen thermische Überlastung 
gewährleistet.

Anwendung
Die Einsatzgebiete sind:
¯ċbop`etboqboċ>ki^rcċ%ë_boi^pqrkd&
¯ċ_befkaboqbċHÑeirkd
¯ċÑ_boeÖeqbċP`e^iqeær¨dhbfq
¯ċbei schnell ansteigender Wicklungstemperatur infolge 

blockierender Rotoren
¯ċMe^pbk^rpc^iiċrkaċa^o^rpċobpriqfbobkabċTf`hirkdp*
qbjmbo^qroboeÖerkd
¯	EbfwrkdċrkaċIÑcqrkd
¯	?bqofb_ċjfqċCobnrbkwrjof`eqbok
¯	Qo^kpcloj^qlobkp`erqw
¯	L_bo©æ`ebkqbjmbo^qrohlkqoliibċslkċIbfpqrkdp- 

halbleitern
¯ċċelebċRjdb_rkdpqbjmbo^qroċabpċCÑeibopċ_fpċ(ċ0--Ć@

Funktionsprinzip
Das Auslösegerät wertet die Temperatur eines PTC-Si-
(KTY)-Fühlers aus.
Im Normalbetrieb ist das Relais erregt, d.h. eine unzu-
lässige Temperaturerhöhung liegt nicht vor. Bei Über-
schreitung einer festgelegten Temperatur, was einer 
Widerstandserhöhung gleichkommt, fällt das Relais ab. 
Sinkt die Temperatur bzw. wird der Wiedereinschaltwider-
stand erreicht, zieht das Relais erneut selbsttätig an.
Aro`eċbfkbċbu^hqċab¨kfboqbċP`e^iqevpqbobpbċ%2Ć@&ċfpqċbfkċ
selbständiges Ein- und Ausschalten garantiert.
Das Auslösegerät erkennt Fühlerleitungsbruch, der über 
LED gemeldet wird. Das Relais fällt ab.

TMS-KTY
mit automatischer Wiedereinschaltung
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Vorteile
¯ċTemperatur-Schaltpunkt in weiten Bereichen kontinuier- 
    lich einstellbar
¯	dibf`e^oqfdbċdbklojqbċE^i_ibfqbo-Qbjmbo^qrocÑeiboċ_bifb-

big austauschbar
¯ċtbiqtbfqbċSbo_obfqrkdċabpċHQV-CÑeibop
¯ċCÑeiboibfqrkdp_or`eċtfoaċboh^kkq
¯ċGerät arbeitet nach dem Ruhestromprinzip, d.h. auch      

bei Stromausfall sicheres Abschalten der elektrischen 
Maschine
¯ċQbjmbo^qroċaboċJlqlotf`hirkdbkċtfoaċafobhqċdbjbppbk
¯ċQbjmbo^qrojbpprkdċÑ_boċbfkbkċdolÍbkċQbjmbo^qro_b-

reich
¯ċoptimale Gehäusemaße
¯ċSchaltpunkt nach Kundenwunsch
¯ċexzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten

Elektrische Daten:
Eingang:	1  Fühler, KTY 84-130,  
optional:	 KTY 83
Ausgang:	1  Relais:
Kontaktbestückung:	1  Wechsler
P`e^iqibfpqrkd7	 /2-S{,5>,/---S>
	 /1ċSA@,2>,.--T
?bqofb_ppm^kkrkd7	 /1ċSA@ċąċ2"
lmqflk^i7	 /0-S,2-*3-ċEw
	 (3*.-"
Nennverbrauch:	 ca. 3VA
Rjdb_rkdpqbjmbo^qro7	 -+++3-Ć@
I^dboqbjmbo^qro7	 *1-Ć@ċ+++ċ(42Ć@
Qbjmbo^qrojbpp_bobf`e7	 -Ć@+++(/--Ć@
Qbjmbo^qrop`e^iqmrkhqb7	tbohppbfqfdċ-Ć@ċ+++ċ(/--Ć@
	 bfkpqbii_^o)ċEvpqbobpbċ:ċ2Ć@
Ansprechzeit
bei Temperatursprung:	 max. 20 Sekunden
Fühlerunterbrechung:	 Anzeige durch rote LED,
	 Relais fällt ab
Betriebsbereitschaft:	 Anzeige durch grüne LED

Funktionsdiagramm des Auslösegerätes im 
Zusammenwirken mit dem KTY-Fühler

Kontaktbelegung
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Technische Daten

Mechanische Daten:

Gehäuse:

Temperaturbeständigkeit Oberteil und 
Anschlussblöcke: 
PC grau

E^r_b7

ABS grau
k^`eċRIċ413ċ?7 ..-Ć@ 3-Ć@
AFKċFPLċ0-3ċJbqelabċ?7 .15Ć@ 53Ć@
k^`eċFPLċ42ċJbqelabċ>7 .05Ć@ 54Ć@
AFKċ2013.ċJbqelabċ?7 .11Ć@ 6/Ć@
Brennverhalten  
nach UL 94:

V-0

nach DIN VDE 0304: Stufe IIb

Anschlüsse:	 Schraubklemmen,  
	 O^pqboj^Íċ:ċ4)2ċjj)ċ 
	 Leiter massiv oder Litze  
	 bis Querschnitt 4 mm2

?obfqbċuċQfbcbċuċEÖeb7	 //)2ċuċ5/ċuċ65)5ċjj
?bcbpqfdrkd7	 ^rcċAFK*P`efbkb)ċ02ċjj
Dbtf`eq7ċ	 `^+ċ.2-ċd

Funktionsdiagramm des KTY-Fühlers  
als Motorschutz

Weitere Beratung und Auskünfte durch:


